
PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Budowlana

Inwestycja: Remont ścian piwnic od Placu Żołnierza - Dom Kultury 13 MUZ

Adres: Szczecin, ul. Plac Żołnierza 2

Inwestor: Dom Kultury 13 MUZ
Adres: Szczecin, ul. Plac Żołnierza 2
Wykonawca:
Adres:

Sporządził:
Sprawdził:

Data opracowania styczeń 2023

Inwestor Wykonawca



Przedmiar

2

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Ilości
składowe Razem

1 2 3 4 5 6
1 1153 IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC OD PLACU ŻOŁNIERZA
1.1 KNR-W 4-01

0633-06
Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej
twardości na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub
cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 111 cm
sciana dł.28,5m odwierty co 15cm

otw. 190,000

190 otw. 190,000
1.2 KNR-W 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach,o powierzchni ponad 5
m2 odbijanych tynków - ściany piwnic od wewwnątrz

m2 82,650

82,65 m2 82,650
1.3 ZKNR C-2

0403-03
Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2
cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 5,0 m2

m2 82,650

82,65 m2 82,650
1.4 KNR-W 2-02

0921-01
Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową m2 82,650

82,65 m2 82,650
1.5 KNR 19-01

0643-03
Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego -
pow. do 5,0 m2

m2 82,650

82,65 m2 82,650
1.6 KNR 0-26

0642-03
Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich
wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 -
wykonywane ręcznie

m2 82,650

82,65 m2 82,650
1.7 KNR-W 2-02

1510-01
Dwukrotne malowanie bez gruntowania,farbą silikatowa
powierzchni wewnętrznych tynków gładkich

m2 82,650

82,65 m2 82,650
1.8 KNR 2-31

0815-03
Ostrożne rozebranie chodników z płyt kamiennych o grubości 7
cm na podsypce piaskowej ( do poźniejszego ułożenia)

m2 16,000

16,0 m2 16,000
1.9 KNR 2-31

0805-04
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości
10 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka do
późniejszego ułożenia)

m2 15,350

31,35-16,0 m2 15,350
1.10 KNR-W 2-01

0310-0501
Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV;
głębokość do 3.0 m

m3 85,000

85 m3 85,000
1.11 KNR-W 2-01

0207-01
Wywiezienie ziemi z wykopu, zmagazynowanej w hałdach,grunt
kat.I-III,wykon.koparką przedsięb.o poj.łyżki 0,15m3,spycharką
100KM,transport do 1km sam.samowyład.do 5t

m3 85,000

85,0 m3 85,000
1.12 KNR-W 2-01

0210-04
Nakłady uzupełniające za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km
transportu sam.samowyład.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.III-IV ( wywiezienie na odległość 5km)

m3 680,000

85,0*8 m3 680,000
1.13 KNR-W 2-18

0903-01
Montaż elementów konstrukcji podwieszeń rurociągów przyłacze
wody

kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
1.14 KNR-W 4-01

0736-04
Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów gładkich z cegły
ceramicznej

m2 85,000

85,0 m2 85,000
1.15 KNR 0-39

0111-01
Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie jednowarstwowe gr. 1
cm

m2 85,000

85 m2 85,000
1.16 KNR 0-29

0636-02
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie
Eurolanem 3K aparatami

m2 85,000

85 m2 85,000
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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Ilości
składowe Razem

1 2 3 4 5 6
1.17 KNR 0-29

0641-03
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych
działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-
10

m2 85,000

85 m2 85,000
1.18 KNR 0-23

2612-01
Ocieplenie ścian piwnic płytami polistyrenu XPS gr.6 cm ,
przyklejenie płyt styropianowych,do ścian na gł. 1 m

m2 28,500

28,5 m2 28,500
1.19 KNR-W 2-02

0615-04
Jedna warstwa izolacji z folii kubełkowej m2 85,000

85 m2 85,000
1.20 KNR-W 2-18

0901-09
Demontaż po zakończonych pracach elementów konstrukcji o
rozpiętości 10,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych

kpl. 3,000

3 kpl. 3,000
1.21 KNR-W 2-18

0903-06
Demontaż elementów konstrukcji podwieszenia rurociągu
przyłącz wody

kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
1.22 KNR-W 2-02

1103-01
Zasypanie wykopów piaskiem, warstwami z dokładnym ubiciem m3 85,000

85,0 m3 85,000
1.23 KNR 2-31

0103-02
Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne odtworzonej nawierzchni chodnika. Kategoria
gruntu III-IV

m2 31,350

16,0+15,35 m2 31,350
1.24 KNR 2-31

0104-01
Warstwa odsączająca z piasku pod nawierzchnie chodnika .
Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 31,350

31,35 m2 31,350
1.25 KNR 2-31

0502-07
Ułożenie chodnika z płyt kamiennych rozebranych na czas
remontu, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 16,000

16,0 m2 16,000
1.26 KNR 2-31

0501-06
Chodniki z kostki kamiennej rozebranej na czas remontu o
wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 15,350

15,35 m2 15,350
1.27 KNR 0-33

0128-01
Malowanie elewacjifarbą silikonową- cokół do wys. 1 m m2 30,000

30 m2 30,000
1.28 KNR-W 4-01

0106-05
Usunięcie z piwnic gruzu ( skute tynki) m3 2,500

2,5 m3 2,500
1.29 Podstawienie kontenera o poj.3m3 na gruz pochodzący ze skucia

tynków
szt 2,000

2 szt 2,000


